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PERCORSO DI ACCESSO
ALLA COPERTURA
GARANTITO DALLA
PRESENZA DI PONTEGGI
PRATICABILI SU DUE LATI

FASI DI MONTAGGIO

1. Collocazione delle basi fisse, basl

2. Collocazione degli elementi verticali o

3. Unire le basi o gli elementi verticali, tra

4. Unire gli elementi verticali con

5. Montaggio di pezzi orizzontali per

6. Collocazione dei salvamuri.

regolabili o delle guide con manicotti, in
funzione delle condizioni del terreno.

delle basi sui pezzi posizionati
anteriormente.

essi con orizzontali secondo la
disposizione dei  piani  verticali
dell'impalcatura.

orizzontali alle altezze della piattaforma
di lavoro, sia assi metallici o assi di

legno.

formare protezioni o ringhiere. Li
collocheremo a 0,50 e 1,00 m di altezza
rispetto alla piattaforma di lavoro.

MODULO DI PONTEGGIO CON ELEMENTI VERTICALI E ELEMENTI ORIZZONTALI

BASE FISSA
Ripartisce al suolo i carichi trasmessi dagli elementi verticali
verticali.

BASE REGOLABILE
Per livellazioni di altezza e trasmissione di carichi montanti al suolo
di 60 o 80cm.

TRAVERSE INTERMEDIE

Sono pezzi metallici di diametro 38mm, regolabili e con elementi in
forma di "C" che pemmettono la legatura degli stessi agli elementi
orizzontali.

MENSOLE
Permettono 'ampliamento del piano base di lavoro. Si fissano sulle
ghiere degli elementi vertical.

TRAVI

Si usano per permettere il superamento di luci portando nell'asse
dell'ala superiore una coincidenza fissa per un elemento verticale.
Lunghezze finoa 5 m.

TAVOLE DA PONTE METALLICHE
Di larghezza 200mm o 500mm, perforata, antiscivole. Carico
ammissibile: 300 Kg/mg. Lunghezze variabili 1.8m - 2.50m.

PIATTAFORMA CON BOTOLA

Permette l'accesso al piano di lavoro. Presenta quatiro ganci di
fissaggio con dispositivo di blocco incorporato. E' prevista una sbarra
per l'aggancio della scala metallica.

TAVOL E FERMAPIEDE

Di 200 mm di larghezza , si fissa per semplice fissaggic di alcune
ghiere laterali agli elementi verticali dellimpalcatura.

La lunghezza € variabile: 1.80m -2.50m

SUPPORTI DI PROTEZIONE

Simili alle mensole, varia I'angolo di inclinazione, sono elementi di
protezione contro le cadute verso l'estemo dell'impalcatura di
materiali o utensileria depositati sullo stesso. Possono essere
equipaggiati con lastre di acciaio o con reti.

SCALA METALLICA
Per l'accesso ai piani di lavoro dellimpalcatura, si usa su l'asse con
botola, sul quale si aggancia.

SEI Toscana s.r.l.
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Sarvizi ecologic integrati Toscena

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto di realizzazione di nuovo Centro di Raccolta sito nel Comune di
Gavorrano Loc. Basse di Caldana

Elaborato tecnico di copertura
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